


太和医院设备(或劳务)采购技术参数表

	申购设备名称
	流式细胞仪

	设备功能用途描述
	淋巴细胞亚群、精液检测、免疫分型、细胞凋亡、细胞周期等细胞分析


	具体技术参数
	(参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条）

★1.激光器: 单激光488nm蓝宝石固态激光器，且功率不低于60mw，可同时激发和检测不少于5色荧光。
★2.检测器: 高灵敏度APD探测器，检测通道包括FSC、SSC、FL1-FL5或以上。
3.荧光灵敏度:FITC的荧光灵敏<50MESF，PE的荧光灵敏度<30MESF。
4.检测颗粒直径:0.2-50um。
5.仪器携带污染率:≤0.5%。
★6.细胞分析速度:≥46000细胞/秒。
7.绝对计数方法: 兼容微球法和体积法两种绝对计数方法。
8. 仪器分辨率: 前向角散射光和所有荧光通道的全峰宽CV值不大于2%。
9.荧光补偿 ：支持自动在线补偿和离线补偿，可视化补偿工具。
10.检测动态范围：最大支持107
11：阈值：支持双阈值。
12. 项目模板：支持项目模板功能，采集条件/荧光补偿信息一键调用。
13.软件：中文界面，支持数据采集和分析同时操作。
14. 工作站：电脑Windows7系统，处理器 i5-7500，内存 8G DDR4，硬盘1TB，显示器≥27英寸或更高配置。
15. 进样方式及工作状态：配备转盘全自动检测系统，支持流式管（≥32个/盘），并配备单管自动混匀功能。
16. 提供原厂硬件和应用技术支持服务，软件支持临床化标本管理体系，便于查找和打印报告。
★17.需提供设备型号上一年度参加国家卫健委临检中心室间质评证明文件，以保障后续检测结果的准确性。

18：注册证：国产仪器，仪器必须取得中华人民共和国医疗器械注册证。


注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,此表电子版需OA发一份到招标办.

